
ANWENDER - FRAGEBOGEN

Schwing Verfahrenstechnik GmbH
Postfach 10 12 52

D - 47497 Neukirchen-Vluyn

Firma:
Sachbearbeiter:
Abteilung:
Telefon: Fax:
Straße:
PLZ / Ort:
(Von SCHWING auszufüllen)

Angebot-Nr.:

Zum Thema
Wirkdruck-Durchflussmessung

 flüssig  gasförmig
 abrasiv  korrosiv

Betriebsdaten
Prozessmedium

Feststoffe im Medium
Feststoffart
Feststoffanteil
Partikelgröße

  Ja   Nein Gasanteil in der Flüssigkeit
Gasart
Gasanteil
Blasengröße

Normal
 Nm3/h (t/h)
 bar a
 °C
 cp(mPas)
 kg/Nm3

 kg/m3

Auslegungstemperatur
 mm Wandstärke

 Edelstahl
 DIN-Flansch

Minimal
 Nm3/h (t/h)
 bar a
 °C
 cp(mPas)
 kg/Nm3

 kg/m3

 bar ü
 mm (ø Innen)
 Auslaufstrecke

 C-Stahl
 Anschweißende

Durchflussbereich
Betriebsdruck
Betriebstemperatur
Viskosität
Normdichte oder
Betriebsdichte

DGRL Auslegungsdruck
Vorhandene Rohrleitung
Vorhandene Einlaufstrecke

Gewünschte Materialausführg.
Gewünschte Flanschausführg.

Gewünschter Wirkdruck bei max. Durchfluss  mbar

Falls gewünscht können Auswerte- und Korrekturgeräte mit angeboten werden, bei Bedarf bitte angeben.
Differenzdrucktransmitter
Drucktransmitter
Temperaturtransmitter
Messleitungszubehör
Korrekturrechner
Vorprogrammierung für den
Korrekturrechner

PF028F[19112014]

Schwing
Verfahrenstechnik GmbH
D-47506 Neukirchen-Vluyn
Oderstraße 7
Telefon(0 28 45) 930 -0
Telefax(0 28 45) 930 -100
E-Mail: mail@schwing-pmt.de
http://www .schwing-pmt.de

Datum

Wir beraten Sie individuell. Die technischen Daten dieses Fragebogens sind Basis für problem-
orientierte Lösungsvorschläge in Ihrem Betriebsablauf. Senden Sie uns einfach den ausgefüllten
Anwender-Fragebogen in einem Fensterumschlag zurück. Wir nehmen Kontakt zu Ihnen auf.

 Ja  Nein

%
 µ

Maximal
 Nm3/h (t/h)
 bar a
 °C
 cp(mPas)
 kg/Nm3

 kg/m3

 °C

 ASA-Flansch

Ja Nein
Ja Nein
Ja Nein
Ja Nein
Ja Nein

Ja Nein

Gewünschtes Messverfahren V-Konus Pito-Flo Normblenden Normventuridüsen FloStick

Anmerkungen:
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